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SYSTEMY KOMINOWE IBFSYSTEMY KOMINOWE IBF

INSTRUKCJA MONTA˚UINSTRUKCJA MONTA˚U
Z CERAMICZNYM KANA¸EM SPALINOWYM

WYKO¡CZENIE G¸ÓWKI KOMINA TO PRZEDE

WSZYSTKIM MONTA˚ P Y̧TY PRZYKRYWAJÑCEJ

ORAZ ODPOWIEDNIE ZAMOCOWANIE MANKIETU

KOMINA (MOCOWANIE NA CZTERECH KO¸KACH

ROZPOROWYCH). OTWORY ZNAJDUJÑCE SI¢

W MANKIECIE KOMINA NIE MOGÑ ZOSTAå ZA-

KRYTE PRZEZ RUR¢ CERAMICZNÑ ANI PRZEZ

IZOLACJ¢. WA˚NYM ELEMENTEM JEST RÓW-

NIE˚ WYKO¡CZENIE ZEWN¢TRZNEJ CZ¢ÂCI KO-

MINA CEG¸Ñ KLINKIEROWÑ LUB INNYM TYPEM

OLICOWANIA.

PRACE WYKO¡CZENIOWE DOTYCZÑCE S¸UPA

KOMINA TO W G¸ÓWNEJ MIERZE PRACE PO-

LEGAJÑCE NA OTYNKOWANIU CZ¢ÂCI KOMINA

ZNAJDUJÑCEJ SI¢ WEWNÑTRZ BUDYNKU, ZA-

MONTOWANIU DRZWICZEK REWIZYJNYCH,

KRATKI WYWIETRZNIKOWEJ ORAZ OS¸ONY

P Y̧TY CZO¸OWEJ.

OBJAÂNIENIA:

1. MANKIET KOMINA

2. RURA CERAMICZNA

3. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ

4. PUSTAK Z KERAMZYTOBETONU

5. ¸ACENIE ZABEZPIECZAJÑCE

6. OLICOWANIE

7. WYLOT TYLNYCH KANA¸ÓW WENTYLACYJNYCH

8. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA BETONOWA

UWAGA! ZAMIAST ¸ACENIA ZABEZPIECZAJÑCEGO
I OLICOWANIA MO˚NA ZASTOSOWAå
MUR KLINKIEROWY

1. COKÓ¸ (PUSTAK FUNDAMENTOWY) OSADZIå NA WARSTWIE ZAPRAWY I DOK¸ADNIE USTAWIå. COKÓ¸ POWINIEN MIEå CONAJMNIEJ

30 CM WYSOKOÂCI. PRZEZ ZMIAN¢ WYSOKOÂCI COKO¸U MO˚NA DOPASOWAå WYSOKOÂå PRZY¸ÑCZA RURY KOMINOWEJ.

2. IZOLACJ¢ DOCINAå ODPOWIEDNIO DO WYSOKOÂCI PUSTAKA. PRZY MONTA˚U UWA˚Aå, BY NIE ZATYKAå TYLNYCH KANA¸ÓW

WENTYLACYJNYCH (PATRZ RYS. 1).

3. PUSTAKI POWINNY BYå ¸ÑCZONE ZAPRAWÑ CEMENTOWO-WAPIENNÑ. GRUBOÂå ZAPRAWY U˚YTEJ DO OSADZENIA PUSTAKA NIE

POWINNA PRZEKRACZAå 1,5 CM. KANA Y̧ PRZEWIETRZAJÑCE NIE MOGÑ ZOSTAå ZABLOKOWANE; USUNÑå EWENTUALNE

POZOSTA¸OÂCI ZAPRAWY. DLA U¸ATWIENIA U˚YWAå SZABLONU DO ZAPRAWY (PATRZ RYS. 6).

4. W¸AÂCIWIE OSADZIå RURY CERAMICZNE: WEWN¢TRZNY RÑBEK STOPNIOWY SKIEROWANY JEST W DÓ¸, ZEWN¢TRZNY DO GÓRY

(PATRZ RYS. 3). PRZED NA¸O˚ENIEM KITU ZWIL˚Yå KRAW¢DZIE WODÑ.

5. ZAPOR¢ KONDENSATU OSADZAMY W PODPORY RURY WYCZYSTKOWEJ, A DRZWICZKI WYCZYSTKOWE OSADZAMY W OTWORZE

REWIZYJNYM PUSTAKA ZA POMOCÑ WKR¢TÓW.

6. DOK¸ADNIE PRZESTRZEGAå SPOSOBU OBRÓBKI KITU KWASOODPORNEGO (PATRZ RYS. 2 ORAZ NA ETYKIECIE KITU).

7. WYSOKOÂå PRZY¸ÑCZA RURY KOMINOWEJ NALE˚Y UZGODNIå Z INSTALATOREM OGRZEWANIA. ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZY¸ÑCZE

RURY KOMINOWEJ POWINNO BYå UMIESZCZONE NAJNI˚EJ NA PIÑTYM PUSTAKU.

8. SYSTEM KOMINOWY Z DODATKOWYM KANA¸EM WENTYLACYJNYM POWINIEN W OSTATNIM PUSTAKU POSIADAå OTWORY WYWIEWNE.

9. OTWORY PRZEJÂCIA KOMINA PRZEZ STROP POWINNY BYå POWI¢KSZONE O OKO¸O 2 CM W STOSUNKU DO ZEWN¢TRZNYCH

ROZMIARÓW PUSTAKA. OTWÓR POMI¢DZY PUSTAKIEM A STROPEM NALE˚Y DOK¸ADNIE WYPE¸NIå MATERIA¸EM IZOLACYJNYM NP.

WE¸NÑ MINERALNÑ (PATRZ RYS. 5).

10. W CELU ZABEZPIECZENIA KOMINA PRZED DESZCZEM, PODCZAS PRAC MONTA˚OWYCH ZAKRYå JEGO GÓRNÑ CZ¢Âå.

NAMOKNI¢CIE IZOLACJI MO˚E DOPROWADZIå DO NIEPRAWID¸OWEGO DZIA¸ANIA KOMINA, A W KONSEKWENCJI JEGO ROZBIÓRKI

(PATRZ RYS. 4).

G¸ÓWKA KOMINA

OBJAÂNIENIA:

A. RURA CERAMICZNA

B. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ

C. PUSTAK Z KERAMZYTOBETONU

D. P Y̧TA CZO¸OWA

E. PRZY¸ÑCZE PIECA

F. ZAPORA KONDENSATU

G. DRZWICZKI WYCZYSTKOWE

H. ÂCIEK KONDENSATU

I. KRATKA WYWIETRZNIKOWA

J. PUSTAK FUNDAMENTOWY

S¸UP KOMINA

PRZESTRZEGANIE WSKAZÓWEK DOTYCZÑCYCH MONTA˚U SYSTEMU
KOMINOWEGO IBF ZAPEWNI BEZPIECZE¡STWO I WIELOLETNIÑ

SATYSFAKCJ¢ Z WYBUDOWANEGO KOMINA.

PRZESTRZEGANIE WSKAZÓWEK DOTYCZÑCYCH MONTA˚U SYSTEMU
KOMINOWEGO IBF ZAPEWNI BEZPIECZE¡STWO I WIELOLETNIÑ

SATYSFAKCJ¢ Z WYBUDOWANEGO KOMINA.

RYS. 1 PO ODPOWIEDNIM DOCI¢CIU IZOLA-

CJI UMIEÂCIå JÑ W PUSTAKU, TAK BY JEJ

KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA.

RYS. 2 KSZTA¸TKI CERAMICZNE OSADZAMY

PRZY POMOCY KITU KWASOODPORNEGO PO

UPRZEDNIM JEGO ROZROBIENIU Z WODÑ

W STOSUNKU: 6 (KIT) : 1 (WODA)

RYS. 3 ODPOWIEDNI SPOSÓB OSADZENIA

RUR CERAMICZNYCH ZAPEWNI STABILNOÂå

PRZEWODU KOMINOWEGO. ZASADA: WE-

WN¢TRZNY RÑBEK SKIEROWANY W DÓ¸,

A ZEWN¢TRZNY DO GÓRY

RYS. 4 W CZASIE MONTA˚U KOMINA ZABEZ-

PIECZYå GÓRNÑ CZ¢Âå PRZED DESZCZEM.

ZAMOKNI¢CIE IZOLACJI MINERALNEJ SPOWO-

DUJE NIEPRAWID¸OWE DZIA¸ANIE KOMINA.

RYS. 5 PRZY PRZEJÂCIACH KOMINA PRZEZ

STROP ZACHOWAå ODPOWIEDNIÑ DYLATACJ¢

W GRANICACH 2 CM. SZCZELIN¢ WYPE¸NIå

NP. WE¸NÑ MINERALNÑ.

RYS. 6 ZASTOSOWANIE SZABLONU DO

ZAPRAWY U¸ATWI JEJ NANOSZENIE ORAZ

ZABEZPIECZY TYLNE KANA Y̧ WENTYLACYJNE

PRZED ICH ZABRUDZENIEM.
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OBJAÂNIENIA ZDJ¢å

S. MONTA˚ MANKIETU KOMINA.

R. OSADZENIE P Y̧TY PRZYKRYWAJÑCEJ ORAZ

MANKIETU KOMINA.

P. OSADZENIE RURY CERAMICZNEJ I IZOLACJI

W OSTATNIM PUSTAKU.

O. MONTA˚ P Y̧TY CZO¸OWEJ.

N. MONTA˚ ZAPORY KONDENSATU I DRZWICZEK

WYCZYSTKOWYCH.

M. MONTA˚ KRATKI WYWIETRZNIKOWEJ.

L. NAK¸ADANIE KITU MONTA˚OWEGO.

K. ZWIL˚ANIE KRAW¢DZI RURY CERAMICZNEJ.

J. ROZRABIANIE KITU MONTA˚OWEGO.

I. ZASTOSOWANIE SZABLONU DO ZAPRAWY.

H. UMIEJSCOWIENIE RURY PRZY¸ÑCZENIOWEJ.

G. POZIOMOWANIE  I PIONOWANIE KOMINA.

F. UMIEJSCOWIENIE RURY WYCZYSTKOWEJ.

E. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ WYCZYSTKOWÑ

ORAZ IZOLACJA RURY.

D. DOCINANIE IZOLACJI Z WE¸NY MINERALNEJ.

C. OSADZENIE PUSTAKA Z OTWOREM DLA KRATKI

WYWIETRZNIKOWEJ.

B. OSADZANIE ÂCIEKU KONDENSATU.

A. OSADZANIE PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO.

OBJAÂNIENIA RYSUNKÓW

19.MANKIET KOMINA Z OTWORAMI WENTYLACJI

TYLNEJ.

18. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA BETONOWA.

17. RURA CERAMICZNA PROSTA.

16. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

15. PUSTAK STANDARDOWY.

14.RURA CERAMICZNA PROSTA.

13. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

12.RURA PRZY¸ÑCZENIOWA, P Y̧TA CZO¸OWA

I OS¸ONA P Y̧TY.

11. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

10.PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢

PRZY¸ÑCZENIOWÑ

9. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

8. PUSTAK STANDARDOWY.

7. RURA WYCZYSTKOWA, ZAPORA KONDENSATU

I DRZWICZKI WYCZYSTKOWE.

6. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

5. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ WYCZYSTKOWÑ.

4. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ.

3. PUSTAK Z KRATKÑ WYWIETRZNIKOWÑ.

2. ÂCIEK KONDENSATU.

1. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

19. MANKIET KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANY JEST ZA

POMOCÑ CZTERECH WKR¢TÓW BEZPOÂREDNIO NA P Y̧CIE

PRZYKRYWAJÑCEJ (PATRZ ZDJ¢CIA R I S). MANKIET WYPOSA˚O-

NY JEST W OTWORY, KTÓRE TWORZÑ ZAKO¡CZENIE WENTYLACJI

TYLNEJ (UWA˚Aå, BY OTWORY NIE ZOSTA Y̧ ZABLOKOWANE!).

18. P Y̧TA PRZYKRYWAJÑCA NAK¸ADANA NA OSTATNI PUSTAK I MO-

COWANA ZA POMOCÑ ZAPRAWY, PRZY CZYM ZAPRAWA NIE MO˚E

PRZEDOSTAå SI¢ DO TYLNYCH KANA¸ÓW WENTYLACYJNYCH.

NAK¸ADANIE ZAPRAWY (PATRZ PUNKT 8 ORAZ ZDJ¢CIE I)

17. RURA CERAMICZNA PROSTA DOPASOWANA I MONTOWANA ZA

POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO. OSTATNI FRAGMENT RURY

CERAMICZNEJ SKRACAMY O 15-18 CM (PATRZ ZDJ¢CIE P).

UWAGA: RURA NIE MO˚E ZAS¸ANIAå OTWORÓW ZAKO¡CZENIA

WENTYLACJI TYLNEJ ZNAJDUJÑCYCH SI¢ W MANKIECIE KOMINA.

16. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR, MON-

TOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. OSTATNI FRAG-

MENT IZOLACJI SKRACAMY O 15-18 CM (PATRZ ZDJ¢CIE P).

UWAGA: IZOLACJA NIE MO˚E ZAS¸ANIAå OTWORÓW ZAKO¡CZENIA

WENTYLACJI TYLNEJ ZNAJDUJÑCYCH SI¢ W MANKIECIE KOMINA.

15. PUSTAK STANDARDOWY (OSTATNI) – OSADZANIE (PATRZ

PUNKT 8). ZARÓWNO PRZY PRZEJÂCIACH PRZEZ DACH CZY

STROP ZACHOWAå ODPOWIEDNI ODST¢P OKO¸O 2 CM.

SZCZELIN¢ UZUPE¸NIå WE¸NÑ MINERALNÑ (PATRZ „WA˚NE

WSKAZÓWKI” RYS. 5).

14. RURA CERAMICZNA PROSTA O D¸UGOÂCI 33 CM DOPASOWA-

NA I MONTOWANA ZA POMOCÑ KITU KWASOODPORNEGO. DO-

K¸ADNIE PRZESTRZEGAå INSTRUKCJI OBRÓBKI KITU, GDY˚

KA˚DE NIESZCZELNE ¸ÑCZENIE MO˚E PROWADZIå DO NIEPRA-

WID¸OWEGO DZIA¸ANIA KOMINA (PATRZ ZDJ¢CIA J, K, L).

13. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR I MON-

TOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓW-

NIE˚ WSKAZÓWKA PUNKT 6). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå, TAK BY JEJ

KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE

WSKAZÓWKI” RYS. 1).

12. RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ OSADZAMY PODOBNIE JAK RUR¢ WY-

CZYSTKOWÑ (PATRZ PUNKT 7 ORAZ ZDJ¢CIA H, J, K, L). P Y̧-

T¢ CZO¸OWÑ DOCINAMY DO ODPOWIEDNIEGO WYMIARU, TAK

BY SZCZELNIE WYPE¸NIA¸A OTWÓR W PUSTAKU WOKÓ¸ ¸Ñ-

CZENIA RURY KOMINA. MONTUJEMY JÑ ZA POMOCÑ METALO-

WYCH UCHWYTÓW (PATRZ ZDJ¢CIE O). STALOWA OS¸ONA

P Y̧TY CZO¸OWEJ MONTOWANA JEST ZA POMOCÑ WKR¢TÓW

PO ZAKO¡CZENIU PRAC NAD RESZTÑ KOMINA, JEDNAK PRZED

NA¸O˚ENIEM WARSTWY TYNKU.

11. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

PRZY¸ÑCZENIOWEJ, PODOBNIE JAK W PRZYPADKU RURY WY-

CZYSTKOWEJ (PATRZ PUNKT 6).

10. PUSTAK Z OTWOREM NA RUR¢ PRZY¸ÑCZENIOWÑ JEST DOCI-

NANY, TAK JAK PUSTAK PRZEZNACZONY DO MONTA˚U DRZWI-

CZEK WYCZYSTKOWYCH. SZCZEGÓ Y̧ W PUNKCIE 5 (PATRZ

RÓWNIE˚ ZDJ¢CIE G I H).

9. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCINANA NA WYMIAR I MON-

TOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ (PATRZ RÓW-

NIE˚ WSKAZÓWKA PUNKT 6). IZOLACJ¢ UMIEÂCIå, TAK BY JEJ

KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PUSTAKA (PATRZ „WA˚NE

WSKAZÓWKI” RYS. 1).

8. PUSTAK STANDARDOWY OSADZANY ZA POMOCÑ ZAPRAWY

CEMENTOWO-WAPIENNEJ. PRZY NANOSZENIU ZAPRAWY ZA

KA˚DYM RAZEM U˚YWAå SZABLONU DO ZAPRAWY I UWA˚Aå,

BY NIE PRZEDOSTA¸A SI¢ ONA DO TYLNYCH KANA¸ÓW WENTY-

LACYJNYCH LUB DO IZOLACJI (PATRZ ZDJ¢CIE I).

7. CERAMICZNY S¸UP RURY ZACZYNA SI¢ RURÑ WYCZYSTKOWÑ,

KTÓRA OSADZONA JEST NA ÂCIEKU KONDENSATU KITEM KWA-

SOODPORNYM (PATRZ ZDJ¢CIA F, J, K, L). W PODPORACH RU-

RY WYCZYSTKOWEJ UMIEÂCIå ZAPOR¢ KONDENSATU. ZAPOR¢

OSADZAMY „NA SUCHO” TZN. BEZ KITU I BEZ ZAPRAWY (PATRZ

ZDJ¢CIE N). DRZWICZKI WYCZYSTKOWE OSADZAMY W OTWO-

RZE PUSTAKA I MOCUJEMY WKR¢TAMI. NA WEWN¢TRZNEJ

ÂCIANIE DRZWICZEK MONTUJEMY SPR¢˚YN¢, KTÓRA B¢DZIE

DOCISKAå ZAPOR¢ KONDENSATU (PATRZ ZDJ¢CIE N).

6. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ DOCI¢TA DO WYMIARU RURY

WYCZYSTKOWEJ (PATRZ ZDJ¢CIA D I E).

WSKAZÓWKA: IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ MA, TAK JAK RURA

WYSOKOÂå 33 CM, WYSTARCZA ZATEM NA WYPE¸NIENIE 1 PU-

STAKA.

5. DO ZAMONTOWANIA DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH TRZECI PU-

STAK ZOSTAJE WYCI¢TY NA CA¸EJ WYSOKOÂCI, A SZEROKOÂå

OTWORU POWINNA WYNOSIå 19 CM (PATRZ ZDJ¢CIE E I F).

4. IZOLACJA Z WE¸NY MINERALNEJ JEST DOCINANA NA WYMIAR

I MONTOWANA STRONÑ WY˚¸OBIONÑ DO WEWNÑTRZ. IZOLA-

CJ¢ UMIEÂCIå, TAK BY JEJ KO¡CE STYKA Y̧ SI¢ POÂRODKU PU-

STAKA (PATRZ „WA˚NE WSKAZÓWKI” RYS. 1). PIERWSZA

CZ¢Âå IZOLACJI MONTOWANA NAD ÂCIEKIEM KONDENSATU

POWINNA MIEå WYSOKOÂå OK. 17 CM – DOCI¢TA DO GÓRNEJ

KRAW¢DZI PUSTAKA (PATRZ ZDJ¢CIE C).

3. W DRUGIM PUSTAKU WYCIÑå (ZACZYNAJÑC OD DOLNEJ KRAW¢-

DZI PUSTAKA) OTWÓR DLA KRATKI WYWIETRZNIKOWEJ O WYMIA-

RACH: 22 CM SZEROKOÂCI I 14 WYSOKOÂCI (PATRZ ZDJ¢CIA

C I M). PUSTAK OSADZIå NA WARSTWIE ZAPRAWY.

2. ÂCIEK KONDENSATU OSADZAMY NA PUSTAKU FUNDAMENTO-

WYM W JEGO CETRALNYM PUNKCIE, UPRZEDNIO UK¸ADAJÑC ZA-

PRAW¢. ODP Y̧W KONDENSATU KIERUJEMY W STRON¢ OTWORU

DLA KRATKI WYWIETRZNIKOWEJ (PATRZ ZDJ¢CIA B I C).

1. PIERWSZY PUSTAK TWORZY TZW. PUSTAK FUNDAMENTOWY.

OSADZONY JEST NA FUNDAMENCIE, NA KTÓRYM UPRZEDNIO

TRZEBA U¸O˚Yå IZOLACJ¢ PRZED WILGOCIÑ. DO OSADZENIA

PUSTAKA FUNDAMENTOWEGO U˚YWAMY ZAPRAWY CEMENTO-

WO-WAPIENNEJ, KTÓRÑ DOK¸ADNIE WYPE¸NIAMY PUSTAK DO

JEGO GÓRNEJ KRAW¢DZI (PATRZ ZDJ¢CIE A).

UWAGI DODATKOWE

– NIE DOPUSZCZAå DO PRZECHYLANIA S¸UPA RURY

CERAMICZNEJ, A SZCZEGÓLNIE PRZY

¸ÑCZENIACH RURY PRZY¸ÑCZA KOMINA,

DRZWICZEK WYCZYSTKOWYCH ORAZ

W OKOLICACH ZAKO¡CZENIA KOMINA.

– NA MANKIECIE KOMINA MO˚NA DODATKOWO

ZAMONTOWAå STO˚EK KOMINA LUB „TOP” KOMINA.

– PRZED NA¸O˚ENIEM KITU KRAW¢DZIE RUR

CERAMICZNYCH POWINNY ZOSTAå OCZYSZCZONE

I ZWIL˚ONE WODÑ.

– PAMI¢TAå O KOLEJNOÂCI UK¸ADANIA

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:

1. PUSTAK; 2. IZOLACJA; 3. RURA CERAMICZNA

– ZAPRAW¢ PRZYGOTOWUJEMY W STOSUNKU

1:1:6 (CEMENT : WAPNO : PIASEK)

– DO PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY CEMENTOWO-

-WAPIENNEJ NIE NALE˚Y STOSOWAå WAPNA

WYSOKOHYDRATYZOWANEGO

– BEZWZGL¢DNIE PRZESTRZEGAå WSKAZÓWEK

PODANYCH NA ODWROCIE STRONY!
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