Systemy kominowe IBF

Z ceramicznym kanatem spalinowym
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SyStE} my kD [T | NOWE | B F to wielowarstwowe kominy przeznaczone do stosowania z kazdym

rodzajem paliwa: drewno, wegiel, gaz, olej opatowy, pellet, ekogroszek. W systemach IBF zastosowano wysokiej klasy

rury ceramiczne. Takie rozwigzanie pozwala na utrzymanie w przewodzie kominowym odpowiednie] temperatury,
umozliwiajgce] prawidtowy ciag spalin.

System IBF BUOGET to komin przeznaczony do wspotpracy z urzadzeniamiopalanymi paliwem statym [weglem, drewnem]. W systemie
tym zastosowano 50 cm rury ceramiczne, ktore stanowig warstwe wewnetrzng komina. Rura ceramiczna pozwala na utrzymanie w
orzewodzie dymowym odpowiedniej temperatury, umozliwiajgcej prawidtowy cigg. Warstwe zewnetrzng stanowig pustaki z
Kkeramzytobetonu stanowigce bezpieczng i stabilng obudowe. Uzupetnieniem systemu sg obejmy przewodu pozwalajgce na stabilizacje
nionu ceramicznego. System przeznaczony do stosowania wewnatrz budynku.

IBF Budget

ELEMENTY SYSTEMU IBF BUDGET:

1. Stozek komina

2. Ptyta przykrywajaca betonowa [opcjonalnie]
3. Komplet rur ceramicznych

4, Obudowa z pustakow keramzytowych

5. Trojnik przytaczeniowy 90° [opcjonalnie 45°]
6. Ptyta czotowa z wetny mineralne]
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PODSTAWOWE ZALETY:

- dwuwarstowy [pustak, rura]

- przeznaczony do kottow na paliwo state (wegiel, drewnao],
| do kominkow

- zakres temperatur 200°C do 600°C

- ognioodoporny [odporny na pozar sadzy]

- kwasoodoporny

- tatwy w montazu [prefabrykowany]

- Uutatwione czyszczenie

- dostepny w srednicy 200 mm

- przytgcze 90° lub 435°

- dostepny z dodatkowym kanatem wentylacyjnym

- mozliwosc stosowania tylko wewnatrz budynku

- 30 lat gwarancjl

. 0bejma przewodu - dystans

. Rura wyczystkowa

. Drzwiczki wyczystkowe

0. Modut do odprowadzania skroplin [opcjonalnie]

PONADTO W KOMPLECIE:

- instrukcja montazu

- szablon do naktadania zaprawy

- kit montazowy do rur ceramicznych

W systemie tym pustaki z kerarmzytobetonu stanowig ostone zewnetrzng. Przewody kominowe o okragtym przekroju
tworzg warstwe wewnetrzng komina. Wktady kominowe - rury ceramiczne - to gotowe elementy, osadzane pionowo za
pomoca kitu kwasoodpornego na tzw. zakiadke. Pomiedzy wktadem z rur ceramicznych a sciang pustaka komin posiada
rowniez warstwe izolacji cieplnej z wetny mineralnej. Poprzez zastosowanie izolacji zmniejszana jest powierzchnia
potrzebna do ogrzania komina. Takie rozwiazanie zapohbiega wychtodzeniu spalin w przewodzie kominowym i zapewnia
odpowiedni cigg. Sytem przeznaczony do wspotpracy z kottami opalanymi paliwem statym oraz z kominkami.
Wybor komina z Pakietem Universal pozwala na prace z kottami opalanymi paliwami mokrymi oraz z kottami

/ L\niskmtemperatumwymi.
ELEMENTY SYSTEMU IBF CLASSIC:

E")ﬂ . Stozek komina - trojwarstowy, [pustak, izolacja, rura]

. Ptyta przykrywajgca betonowa [opcjonalnie] - przeznaczony do kottow na paliwo stale [weqgiel, drewnao],
. Komplet rur ceramicznych | do kominkow

. Obudowa z pustakow keramzytach - z Pakietem Universal wspotpracuje z kottami opalanymi

. Trojnik przytgczeniowy 90° [opcjonalnie 45°] kazdym rodzajem paliw do kottow tradycyjnych |

. Ptyta czotowa z wetny mineralnej nowoczesnych.

|IBF Classic
+ Universal

PODSTAWOWE ZALETY:

. lzolacja z wetny mineralnej
. Rura wyczystkowa
. Drzwiczki wyczystkowe
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PAKIET UNIVERSAL

10. Sciek kondensatu z odptywem
11. Kratka wywietrznikowa

12. Zapora kondensatu

Pakiet
Universal

PONADTO W KOMPLECIE:

- instrukcja montazu

- szablon do naktadania zaprawy

- kit montazowy do rur ceramicznych

- zakres temperatur 200°C do 600°C
[z Pakietem Universal od 60°C do 600°C)
- ognioodoporny (odporny na pozar sadzy]
- kwasoodoporny
- tatwy w montazu [prefabrykowany]
- Utatwione czyszczenie
- dostepny w srednicach: 160, 180, 200mm
- wieksze Srednice na zamowienie
- przytacze 90° lub 45°
- dostepny z dodatkowym kanatem wentylacyjnym
- mozliwosc stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku
- 30 lat gwarancjl

DESIGNED
IN DENMARK



KDmp|BtnB SYStemy KDmInDWB — wszystkie elementy systemu

wyprodukowano zgodnie z ocbowigzujgcymi normami | posiadajg certyfikat CE. Kominy IBF zostaly

rowniez poddane odrebnej certyfikacji jako KOMPLETNE SYSTEMY KOMINOWE.

| B F K U m b i System powietrzno - spalinowy przeznaczony do kottow kondensacyjnych i niskotemperaturowych z zamknieta komaora

spalania. System ztozony jest z szamotowych profili wewnetrznych wyposazonych w bezpieczne tgczenie typu "MUFA"

uszczelniane specjalistycznym silikonem oraz z obudowy z pustakow keramzytobetonowych. Po utworzeniu z profili

K U n d e n S dwusciennych przewodu kominowego, ceramiczne profile wewnetrzne stanowia przewod spalinowy. Przestrzen pomiedzy

przewodem spalinowym a obudowa wykorzystuje sie jako przewod powietrzny. Przewodem spalinowym odprowadzane sg

spaliny z urzadzen grzewczych, a przewodem powietrznym dostarczane jest powietrze z zewnatrz budynku potrzebne w

procesie spalania. Stosowane urzgdzenia grzewcze nie pobierajg powietrza z pomieszczen, w ktarych sg zainstalowane

(urzgdzenia grzewcze z zamknietg komora spalania]. Zastosowanie rur o dtugosci 66cm oraz 100cm pozwala na
zmniejszenie ilosci potgczen a tym samym minimalizuje mozliwosc popetnienia btedow wykonawczych.

ELEMENTY SYSTEMU IBF Kombi Kondens: PODSTAWOWE ZALETY:

1. Stozek komina - komin dwuwarstowy [pustak, rura ceramiczna]

2. Ptyta przykrywajgca betonowa (opcjonalnie] - przeznaczony do instalacji na gaz lub olej

3. Komplet rur ceramicznych typu MUFA - do kottow z zamknietg komorg spalania

4, Obudowa z pustakow keramzytowych - temperatura na wlocie do przewodu do 200°C

5. Trojnik przytaczeniowy ASA wraz z uszczelks - mozliwosc podtgczenia od | do 10 urzadzen

6. Ptyta czotowa z witoknocementu - odporny na wilgoc

/. Membrana przytaczeniowa - kwasoodoporny

8. Obejma przewodu - dystans - gazoszczelny

9. Rura wyczystkowa KOSA - tatwy w montazu [prefabrykowany]

10. Zapora kondensatu KOMBI Kondens - utatwione czyszczenie

11. Drzwiczki wyczystkowe - dostepny w Srednicach: 100, 120, 140, 160, 180, 200mm
12. Szala kondensatu, krzyz szali - wieksze srednice na zamawienie

13. Waz szali kondensatu - dostepny z dodatkowym kanatem wentylacyjnym

14. Drzwiczki rewizyjne - mozliwosc stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku

- 30 lat gwarancjl

PONADTO W KOMPLECIE:

- instrukcja montazu

- szablon do naktadania zaprawy

- kit montazowy do rur ceramicznych
- specjalistyczny silikon

/astosowanie pustaka keramzytowego o wymiarach 40x71 cm pozwala na zintegrowanie dwoch dowolnych systemow
kominowych z oferty IBF w jednym ciagu kaminowym. Przy komponowaniu nalezy pamigtac ze pierwszy komin moze byc
0 srednicy 180 lub 200 mm a drugi nie moze miec wiekszej srednicy niz 160 mm.

ELEMENTY SYSTEMU IBF CLASSIC: PODSTAWOWE ZALETY:

1. Pustak keramzytowy o wymiarach 40 x 71 cm - mozliwosc potaczenia dwoch kominow w jednym pionie
- 0SzczednosSC miejsca

- optymalizacja kosztow inwestycji

- mozliwosSc stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku

30 Ccm

171 &

| B F A | R V E N T Coraz czesciej wiasciciele domow i mieszkan borykaja sie z problemem ograniczonej wentylacji pomieszczen, ktora spowodowana jest

zastosowaniem bardzo szczelnej stolarki okiennej. Rozwigzaniem problemu jest zastosowanie prawidtowo dobranej i sprawnej wentylaciji.
Przewody wentylacyjne AIRVENT stuza do budowy grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych; jest to tzw. wentylacja naturalna w
torej, ruch powietrza powodowany jest roznicg gestosci powietrza wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zadaniem wentylacji IBF AIRVENT
jest odprowadzenie zuzytego powietrza z pomieszczen w nim sie znajdujgcych na zewnatrz. Pustaki wentylacyjne IBF Airvent sa
wykonane z keramzytobetonu, charakteryzujg sie wysokg izolacyjnoscig termiczng i akustyczng. Pustaki wyrdzniajg sie rowniez niska
wagag, a takze odpornoscig na dziatanie mrozu i wilgoci, sg wytrzymate i ekologiczne. Konstrukcja pustakow jest przemyslana i spetnia
surowe wymaogi polskich norm jak i prawa budowlanego. Zastosowanie wysokiej jakosci materiatow do produkcji pustakow zapewnia
wysokie bezpieczenstwo oraz catkowitg niezawodnosc.
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Wymiary zewnetrzne

jednociagowy wymiary pustaka jednociagowy Z wymiary pustaka
wentylacja

100 mm 990 mm 350/350 330 mm 100 mm 990 mm 350/500 330 mm
mm mm

120 mm 990 mm 320/3.0 330 mm 120 mm 990 mm 390/500 330 mm
mm mm

140 mm 990 mm 390/320 330 mm 140 mm 990 mm 320/500 330 mm
mm mm

160 mm 330/330 390/3.0 330 mm 160 mm 330/990 mm 3507500 330 mm
mm mm mm

180mm | 330/330 | A00/800 1 aq0 180mm | 3307990 mm | 999270 | 330 mm
mm mm mm

200 Firh 330/500/990 LIDU/’-lUD 990 min D00 i 330/500/930 LIDD/57U gan it
mm mm mim mim

Gwarancja

Sytstemy kominowe |IBF produkowane sg zgodnie z obowigzujacg norma PN-EN 13063 oraz posiadajg Certyfikaty
/aktadowej Kontroli Produkecji. Dodatkowo, ceramiczne elementy systemu spetniaja wymagania normy EN 1457.

Systemy kominowe |IBF oferowane sa z 30-letnig gwarancja obejmujgcg ognioodpornosc, gazoszczelnosc, kwasoodpornosc
oraz odpornosc na wilgoc.

Wazne wskazowki

1. Cokol [pustak fundamentowy] osadzi¢ na warstwie zaprawy i doktadnie wypoziomowac. Przez zmiane wysokosci cokotu mozna

dopasowac wysokoSc przytacza rury kominowej.

2. Pustaki powinny byc taczone zaprawg cementowo-wapienng o klasie wytrzymatosci min. 2,5MPa.

Grubosc zaprawy uzytej do osadzenia pustaka nie powinna przekraczac 1,5 cm. Kanaty przewietrzajace nie moga zostac
zablokowane; usungc nalezy ewentualne pozostatosci zaprawy.

3. Wtasciwie osadzic rury ceramiczne: wewnetrzny rgbek stopniowy skierowany jest w dot, zewnetrzny do gory.

Przed natozeniem kitu zwilzy¢ krawedzie woda.
4. Drzwiczki wyczystkowe osadzi¢ za pomoca kitu kwasoodpornego, unikajac przy tym sztywnego potaczenia rury wyczystkowwej
z pustakiem.

5. Doktadnie przestrzegac spsosobu obrobki kitu kwasoodpornego. Przygotowac ilosc, ktdra zostanie zuzyta w ciagu max. 60 minut.

6. Wysokosc¢ przytacza rury kominowej nalezy uzgodnic z instalatorem ogrzewania. Zgodnie z wymogami przytacze rury kominowej

powinno byc umieszczone najnizej na pigtym pustaku.

/. System kominowy z dodatkowym kanetem wentylacyjnym powinien w ostatnim pustaku posiadac boczne otwory wywiewne.

. Otwory przejscia komina przez strop lub dach powinny byc¢ powiekszone o okoto 2 cm w stosunku do zewnetrznych rozmiarow
pustaka [w przypadku konstrukcji drewnianej o min.scm]. Otwor pomiedzy pustakiem a stropem nalezy doktadnie wypetnic
niepalnym materiatem izolacyjnym np. wetng mineralna.

9. W celu zabezpieczenia komina przed deszczem, podczas prac montazowych zakry¢ gorna jego czesc.

Namokniecie wewnetrznych elementow komina moze doprowadzic do nieprawidtowego dziatania komina, a w kansekwencji
jego rozbiorki.

10. ROZGRZEWANIE KOMINA! PODCZAS PIERWSZEGO ROZRUCHU KOTLOWNI, JAK ROWNIEZ PO DLUZSZEJ PRZERWIE W PRACY, KOMIN
NALEZY ROZGRZEWAC POWOLI, ZWIEKSZAJAC TEMPERATURE STOPNIOWO O OKOt0 50-60°C NA GODZINE, NIE PRZEKRACZAJAC
TEMPERATURY 100-120°C na wylocie z pieca przez pierwsze 3-4 godziny pracy!

11. Do systemow kominowych IBF zabrania sie podtaczania urzadzen nie posiadajgcych atestow tzn. wszelkich urzadzen wykonanych
we witasnym zakresie oraz urzadzen typu KOZA.

12. Podtaczenie jakiegokolwiek urzadzenia moze nastgpic jedynie po odbiorze komina przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

13. Wszelkiego rodzaju przerobki systemu kominowego IBF oraz zastosowanie elementow pochodzacych z innych systemow

lub od innych dostawcow s3 niedozwolone | moga prowadzic do utraty gwarancii.

DESIGNED
IN DENMARK
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IBF w Polsce

IBF POLSKA Sp. z 0.0. rozpoczeta dziatalnosc
w 1992 roku od produkcji dachowki oraz kostki
brukowej i produkuje dzisiaj trzy typy
dachowki w pieciu kolorach, wiele wzorow
kostki brukowej, ptyt chodnikowych, systemy
kominowe, bariery drogowe, podtogi szczeli-
nowe (ruszta) sciany zbiornikdw oraz beton
towarowy.

Produkcja odbywa sie na technologicznie
bardzo nowoczesnych urzadzeniach, ktore
wraz z wysoce wykwalifikowanym personelem
zapewniajg wysoka jakosc wyrobow.

/a bardzo wazne IBF uwaza rozwoj wyrobow,
jakosc i obstuge klienta. Dysponuje wtasnym
transportem samowytadowczym i zwykiym,
aby nalezycie obstugiwac swaoich klientow.

|IBF posiada siec sprzedazy poprzez dealerow
w catym kraju takze wszedzie w Polsce
"zawsze jest w poblizu”.

Wzrastajgce zapotrzebowanie na produkty IBF
spowodowato potrzebe kolejnych inwestycji.
Wiosng 2000 roku nastgpito otwarcie nowej
fabryki IBF w Toruniu. Jej potozenie nie
zostato wybrane przypadkowo.

Torun jest miastem usytuowanym centralnie,
tak wiec zostaty powaznie zmniejszone koszty
transportu produktow IBF na teren Polski
potnocnej | wschodniej.

Kolejnym etapem rozwoju w Polsce byt rok
2011 kiedy nastapito otwarcie trzeciego
zaktadu produkcyjnego w Radomsku. Ponadto,
do dnia dzisiejszego |IBF uruchomit w Polsce b
nowoczesnych wytwaorni betonu towarowego w
Bolestawcu, Zgorzelcu, Jeleniej Gorze,
Lubinie, Zaganiu i Radomsku.

Bedgc jednym z liderow wsrod producentow
dachowek cementowych, kostki brukowej,
systemow kominowych IBF POLSKA stara sig
systematycznie poszerzac asortyment

| podnosic jakos¢ swoich wyrobow, a takze
zwiekszac swoje moce produkcyjne,

BF na swiecie

Po upadku muru berlinskiego, wtasciciele
firmy IBF dostrzegli mozliwosc sprzedazy
broduktow betonowych we wschodnich Niem-
czech i Polsce. W 1992 roku, IBF kupit fabryke
ptyt betonowych w Bolestawcu. Fabryka
zlokalizowana stosunkowo blisko Niemiec
pozwalata na eksport na niemiecki rynek. W
zaktadzie w Bolestawcu zainstalowano linie do
produkcji dachowki cementowej jak rowniez
linie do kostki brukowej i galanterii betonowej.
Jednakze, szybko okazato sie, ze catg
produkcje z zaktadu w Bolestawcu udaje sie
sprzedac na polskim rynku i nie ma potrzeby
eksportu do krajow osciennych. W ten oto
sposob powstat nowy rynek, ktary wkrotce
zaowocowat drugim zaktadem produkcyjnym
w Toruniu o0raz o wytworniami betonu
towaroweqgo.

Ciggty rozwoj rynku w Polsce spowodowat
kolejne inwestycje, czego wynikiem jest uru-
chomiony w 2011 trzeci zaktad produkcyjny w
Radomsku. W roku 2008 IBF rozpoczat
dziatalnosc w Rumunii gdzie powstata nowa
linia do produkcji kostki brukowej i prefab-
rykatow betonowych. Gtownym celem [IBF w
Rumunii jest rozszerzenie dziatalnosci na
pozostate czesci kraju. Rok 2011 to oprocz
zakonczonego zaktadu produkcyjnego w
Radomsku rozpoczecie wspotpracy  z
partnerskg firma w USA. W Houston w stanie
Texas zmodernizowano istniejgce linie
produkcyjne oraz zainstalowang kolejng nowag
linie do kostki brukowej.

Liczac na dobra wspotprace zapraszamy do
dotgczenia do grona naszych klientow.

SWIAT Z BETONU




Cennik systemow kominowych IBF

[podane ceny sg cenami netto do ktorych nalezy doliczyc 23% VAT]
* asortyment dostepny tylko pod zamowienie

00 1245,83 164,00 32,00 00,00 189,00 105,00
00 1395,83 010,00 105,00 000,00 189,00 115,00
120* 1063,30 147,00 19,00 00,00 189,00 105,00
140* 1073,10 147,00 19,00 00,00 189,00 105,00
160 1100,05 147,00 19,00 200,0C 189,00 105,00
180 1237,25 180,00 60,00 000,0C 189,00 105,00
00 1384,25 180,00 60,00 00,00 189,00 105,00
D5 1599,85 055,00 35,00 00,00 189,00 105,00
50 1761,55 070,00 90,00 00,00 189,00 105,00
120* 1213,30 177,00 59,00 00,00 189,00 115,00
140* 1223,10 177,00 59,00 00,00 189,00 115,00
160 1250,05 177,00 59,00 00,00 189,00 115,00
180 1387,25 025,00 75,00 000,00 189,00 115,00
00 1534,25 025,00 75,00 00,00 189,00 115,00
120 130,11 115,00 39,00 90,00 . 105,00
140 167,32 125,00 42,00 300,00 - 105,00
160 358,62 150,00 50,00 330,00 - 105,00
180 736,62 245,00 32.00 350,00 - 105,00
120 280,11 145,00 49,00 90,00 . 115,00
140 317,32 155,00 52 00 300,00 . 115,00
160 508,62 180,00 50,00 330.00 : 115,00
180 886,652 075,00 92,00 350,00 - 115,00

Cene zestawu tworzy suma dwoch dowolnych kominow [bez wentylacji] z tabelki z uwzglednieniem dopuszczalnych srednic,

nomniejszona o 300 zt netto.

PRZYKLAD:
Komin 1 [Classic sr. 200, 7/m] = 1384,25 + [3m x 180] = 1924,25 zt

Komin 2 [Kondens sr. 120, /m] =2130,11 + [3m x 147] =2571,11 zt
Cena kompletnego zestawu z powyzszeqgo przyktadu bedzie wynosic 4195,36 zt netto

»1924,25 +2571,11 = 4495,36 -300 = 4195,36 zt netto

wymiar kanatu g 20 18,10 18,10 26,10 33,00
16x11 cm



Cennik systemow kominowych IBF

[podane ceny sg cenami netto do ktorych nalezy doliczyc 23% VAT]
* asortyment dostepny tylko pod zamowienie

Obudowa wys. 0,33m £l 2 24,59 2 5l 206,65 Za/0s 39,45

Classic dt. 0,33m 18,60 20,13 26,87 30,24 39,43 51,66* 54,93*
Budget dt. 0,50m = - - - ad; /9 - -
Trojnik przytacza dt. 0,66m 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
Trojnik wyczystki dt. 0,66m 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
Trojnik przytacza pod katem 45° god, 00 dos,U0 308,00 dod,00 359,00 = =
Kombi kondens dt. 0,99m 104,40 120,00 145,00 210,00 = . =
Trojnik przytacza ASA dt. 0,66m Sl 0Bg 350,00 gall; b 350,00 = = =
Trojnik wyczystki KOSA dt. 0,66m 350,00 350,00 Sl 350,00 - . -
Sciek kondensatu 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 200,00% 2o0,00*
/apora kondensatu /0,00 /0,00 /0,00 /0,00 7465010 . -
Kratka wentylacyjna 35,00

Kratka Airvent ILEE 510

Drzwiczki rewizyjne 166,00

Ostona czotowa g, 0

Stozek 160,00

Obejma centrujaca 29,00

/apora kondensatu metalowa 120,00

|zolacja kominowa 08,00/mb

Ptyta czotowa 20,00

Kit montazowy 16,680/kg

/estaw naprawczy przytacza 260,00

/estaw naprawczy wyczystki 260,00 =
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Rejony sprzedazy i kontakt:

1. Szczecin/Stupsk/Gdansk: 5. Radomsko/tadz:

tel. 601 181 308, e-mail: dz@ibf.pl tel. 601 754 076, e-mail: kb@ibf.pl
2. Torun/Gdansk/0Olsztyn: 6. Krakow/Katowice:

tel. 601 754 083, e-mail: km@ibf.pl tel. 601 754 080, e-mail: ws@ibf.pl
3. Warszawa/Biatystok: /. Wroctaw/0Opole:

tel. 601 754 081, e-mail: do@ibf.pl tel. 605 886 280, e-mail: jo@ibf.pl
4. Poznan/Zielona Gora: 8. Bolestawiec:

tel. 601 754 079, e-mail: ms@ibf.pl tel. 601 598 185, e-mail: pgd@ibf.pl
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IBF BOLESLAWIEC IBF TORUN IBF RADOMSKO
ul.Kosciuszki 21 ul.Poznanska 294 Wierzbica 149
59-700 Bolestawiec 8/-100 Torun 97/-561 tadzice
tel. 75 732 40 31 tel. 56 658 14 51 tel. 44 747 00 10
fax 75 732 40 34 fax 56 658 14 48 fax 44 747 00 13

www.ibf.pl ibf@ibf.pl
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